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Berliner Griinderzeitbau als Niedrigenergiehaus

Siebzig Prozent geringere Energiekosten durch regenerative Energien auch im
Altbau

Errglofiussschons (srmintacht Ein innovatives Niedrigenergie-Konzept, das erstmals in dieser
Konsequenz regenerative Energien bei der Sanierung eines
Grinderzeitaltbaus mit 25 Eigentumswohnungen einsetzt,
realisiert jetzt die Berliner Dr. Wilke Projektentwicklungs
GmbH & Co. KG, Berlin, mit den ,Vulkan-Hofgarten” in Berlin-
Friedrichshain.

Durch Nutzung von Erdwarme und Solarenergie, kombiniert
mit kontrollierter Liftung und bis zu 96 Prozent
Warmertckgewinnung werden rund 70 Prozent der
herkdmmlichen Energiekosten eingespart. Bei
durchschnittlichem Verbrauch kosten Heizung und
Warmwasser kiinftig nur noch 18 Cent pro Quadratmeter. Auf
diese Weise wird ein Uber hundert Jahre altes Gebaude im
Zuge der Sanierung beispielhaft zum Niedrigenergiehaus
umgewandelt.

Energieflussschema

© by Dr. Wilke KFW-Forderung mit 1,1 Prozent Zinsen auf zehn Jahre
Projektentwicklung maoglich

Die Forderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung) werden damit weit Ubertroffen und der
CO2-AusstoB Uberdurchschnittlich reduziert. Neben der hohen Kostenersparnis, die durch die
steigenden Energiepreise kiinftig noch deutlicher werden wird, profitieren die Erwerber von
den glnstigen Krediten der seit 1. April 2009 glltigen neuen KfW-Férderprogramme 151 und
153 (Effizienzhaus), die Zinsatze von 1,1 Prozent auf zehn Jahre ermdéglichen.

Die Preise in den ,Vulkan-Hofgarten" sind trotz der hohen Baukosten sehr moderat und liegen
zwischen 2.000 und 2.800 Euro pro Quadratmeter. Entsprechend grof ist die Nachfrage:
Wenige Wochen nach Projektstart sind bereits rund 25 Prozent der Wohnungen verkauft und
etliche reserviert. Erwerber sind vorwiegend Eigennutzer, die gern die glinstigen KfW-Kredite
nutzen und besonderen Wert auf die Versorgung mit erneuerbaren Energien legen. Aber auch
fur Anleger sind die Wohnungen wegen der staatlichen Férderung interessant, und die
niedrigen Nebenkosten sind auch flir Mieter ein liberzeugendes Argument.

»,Fur den Bautrdger sind die Kosten bei einer so umfassenden energetischen Sanierung rund
dreiBig Prozent héher als Ublich®, sagt Geschaftsfliihrer Hans-Christian Wilke. ,Aber fiir uns
waren vor allem Qualitat und Nachhaltigkeit wichtig. Mit diesem Konzept haben wir ein klares
Alleinstellungs-Merkmal und bleiben auch in Zukunft marktgerecht. Im Ubrigen kénnen wir
trotz der héheren Gestehungskosten eine verninftige Rendite erwirtschaften.™

Erdwidrme und Solarenergie in Kombination mit bis zu 96 Prozent
Warmeriickgewinnung

Die Beheizung des Uber hundert Jahre alten Gebaudes wird fast ausschlieBlich Gber Erdwarme
erfolgen. Finf Erdsonden gewinnen die Warme dazu aus rund 100 Meter Tiefe. Diese wird
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dann Uber Warmepumpen in das zentrale Heizungssystem eingespeist. Optional kdnnen die
Wohnungen zusatzlich klimatisiert werden. Die Warmepumpen werden dann - als
Warmesenken - zugleich fiir die Kiihlung eingesetzt. Zusatzlich wird Heizenergie Uber eine
kontrollierte Liftung mit bis zu 96 Prozent Warmerickgewinnung eingespart. Die
Warmwasserversorgung erfolgt Uiber ein zweites System durch Solarkollektoren auf den
Déachern des Objekts. In Spitzenzeiten werden beide Systeme bei Bedarf durch
Gasbrennwerttechnik unterstuitzt.

Die Wohnungen in den “Vulkan-Hofgarten” sind zwischen 49 und 149 Quadratmeter groB und
haben ein bis finf Zimmer, wobei der Schwerpunkt bei Drei- bis Vier-Zimmerwohnungen mit
Flachen zwischen 100 und 125 Quadratmetern liegt. Alle Erdgeschosswohnungen erhalten
Terrassen; die Dachgeschosswohnungen verfligen Uber Aufdachterrassen mit tollem Blick
Uber die Stadt. Die Wohnungen sind Uber Panoramaaufziige erreichbar, haben je zwei Balkone
und sind hochwertig mit Eichen-Parkettbéden und Holzfenstern, das ausgestattet. Die
historischen Stuckdecken in den 3,10 Meter hohen Raumen werden wieder hergestellt bzw.
erganzt.

Trotz der hochmodernen Haustechnik wird die Bausubstanz mit allen historischen Details und
dem besonderen Griinderzeit-Charme weitgehend erhalten und behutsam erneuert. Die in der
Nachkriegszeit abgeschlagene reprasentative Stuckfassade wird nachgebildet und Gber der
Wéarmeddammung neu angebracht, das Entrée erhalt Wand- und Bodenbelédgen aus Marmor.
Die klassisch gestalteten Hofe werden mit blihenden und immergriinen Pflanzen attraktiv
begriint. Mittelpunkt des Ensembles wird ein klassizistisch anmutender Brunnen.

»Wir sind Uberzeugt, mit unserem Projekt ein zukunftsfahiges, innovatives Energie-Konzept zu
realisieren, das sicher Schule machen und bestimmt nicht unser einziges in Berlin bleiben
wird", so Hans-Christian Wilke.
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